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Zatgcznik nr 3 do zapytania Ofertowego nr 1/2025, z dnia
17.12.2025r.

Budowa budynku ustugowego - SKAWINA, DZ. 5165/5

WYMAGANIA TECHNICZNE | ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Przedmiotem Umowy jest zrealizowanie Inwestycji, o ktérej mowa przez
Wykonawce zgodnie z:
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1. Wymaganiami ZAL_3_WYMAGANIA_ZAMAWIAJACEGO
Projektem zagospodarowania terenu

Projektem architektoniczno-budowlanym

Projektem technicznym

Pozostatg dokumentacja projektowa,

Dokumentacja budowy,

Postanowieniami Umowy,

Dokumentacja przetargowa,

Harmonogramem rzeczowo - finansowym,

aktualnymi na 2025r. przepisamii normami,

.11. pozwoleniami, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami uzyskanymi w toku
realizacji Przedmiotu Umowy niezbednymi do zrealizowania Umowy,
zawartymi przez Zamawiajacego, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
umowami przytgczeniowym z gestorami sieci, niezbednymi do realizacji

Przedmiotu Umowy,
.12, warunkami  wskazanymi w Dokumentacji przetargowej (w
w szczegolnosci w ZAL_3), w nastepujgcym zakresie:

1.12.1. wykonanie przebudowy zjazdu z ul. Wyspianskiego w m. Skawina na
teren dziatki, w tym spetnienie wymagan wskazanych w warunkach
budowy zjazdu, w tym uzupetnienia w imieniu Zamawiajgcego
wszelkich brakujacych uzgodnien i projektdw potrzebnych naten cel,

1.12.2. koordynacja wykonania przytgcza gazowego, w tym uzupetnienia
w imieniu Zamawiajacego wszelkich brakujgcych uzgodnien i projektéw

potrzebnych naten cel,

1.12.3.wykonanie przebudowy linii kablowej nN-0,4kV urzadzenia TAURON,
w tym uzupetnienia w imieniu Zamawiajgcego wszelkich brakujgcych

uzgodnien i projektéw potrzebnych na ten cel,

0. zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi



1.12.4.koordynacja wykonania przytacza pradu docelowego, w tym
uzupetnienia w imieniu Zamawiajacego wszelkich brakujgcych
uzgodnien i projektéw potrzebnych naten cel,

1.12.5.wykonanie przytgcza teletechnicznego, w tym uzupetnienia w imieniu
Zamawiajgcego wszelkich brakujgcych uzgodnien i projektow
potrzebnych na ten cel,

1.12.6.wykonanie przytagcza wodnego, w tym uzupetnienia w imieniu
Zamawiajgcego wszelkich brakujgcych uzgodnien i projektow
potrzebnych na ten cel,

1.12.7.wykonanie przytacza sanitarnego, w tym uzupetnienia w imieniu
Zamawiajgcego wszelkich brakujgcych uzgodnien i projektow
potrzebnych na ten cel,

1.12.8.wykonanie instalacji kanalizacji zewnetrznej wody deszczowej wraz ze
zbiornikami i czujnikami przepetnienia, w tym uzupetnienia w imieniu
Zamawiajgcego wszelkich brakujgcych uzgodnien i projektéw
potrzebnych na ten cel,

1.12.9.wykonanie przytagcza wody na cele budowlane, w tym wykonania
w imieniu Zamawiajgcego wszelkich brakujgcych uzgodnien i projektéw
potrzebnych na ten cel,

1.12.10. wykonanie przytacza pradu na cele budowlane, w tym wykonania
w imieniu Zamawiajgcego wszelkich brakujgcych uzgodnien i projektéw
potrzebnych na ten cel,

. Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wymogéw wskazanych

w ,20251001_POSTANOWIENIE MKW PSP - ZGODA NA ROZWIAZANIA

ZAMIENNE”

. Zwracamy uwage na doprojektowane rozwigzanie przeciwpozarowe: wytacznik

pradu p.poz. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego

wszelkich brakujacych uzgodnien i projektow potrzebnych na prawidtowa

realizacje tego elementu.

. Zwracamy uwage na doprojektowane rozwigzanie przeciwpozarowe: hydrofor

pozarowy z certyfikatem CNBOP. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ w

imieniu Zamawiajgcego wszelkich brakujgcych uzgodnien i projektéw potrzebnych

na prawidtowa realizacje tego elementu.

. Zwracamy uwage na nadrzednos¢ w doprecyzowywaniu rozwigzan materiatowych

dokumentu OPZ i kolejno dokumentu ,,OPIS - TECHNICZNY - OSTATECZNY” nad

pozostatymi dokumentami projektu architektury,

Dla rozwigzan materiatowych przyjmuje sie nastepujgce zmiany:

6.1. Dla wszystkich drzwi z odpornoscig ogniowag (El) nalezy przewidzieé
samozamykacze, dla drzwi dwuskrzydtowych np. RKZ



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.12.

6.13.

6.14.

Brama garazowa ocieplana, segmentowa, kolor z podstawowej gamy np.
RAL 9005 z okleiny odpornej na UV, wypetniona pianka, panele grubosci 40
mm, pozostate parametry zgodnie z opisem technicznym i kolejno
zestawieniem,

Przyja¢ tawy kominiarskie umozliwiajagce dostep do wszystkich
wentylatorow lub ewentualne dodatkowe wytazy by zmniejszy¢ ilos¢ taw,
Wszystkie okna przyja¢ jako PCV, kolorystyka z podstawowej gamy koloréow
np. RAL 9005, pozostate parametry zgodnie z opisem technicznym i kolejno
zestawieniem,

Parapety wewnetrzne przyjac jako konglomerat kwarcowy gr 2 cm,
Slusarka aluminiowa bez zmian, kolorystyka z podstawowej gamy koloréw
np. RAL 9005, pozostate parametry zgodnie z zgodnie z opisem
technicznym i kolejno zestawieniem,

Wykonawca wykona przelewy awaryjny dla kazdego zbiornika na wody
deszczowe (2 x rura fi 160 mm o dtugosci 20 mb kazda),

Wykonawca wykona prosty sygnalizator przepetnienia dla kazdego ze
zbiornikow,

Wykonawca wykona wszystkie przejscia instalacji pomiedzy strefami
pozarowymi przy pomocy odpowiednio dobranych systemoéw dla przejs¢
p.poz.

Wykonawca dostarczy biaty montaz w zakresie toalety parteru i pietra -
tylko toalety dla niepetnosprawnych

Wykonczenie podtdg nie dotyczy pietra +1 w zakresie pomieszczen. Nalezy
wykona¢ jedynie ptytki na korytarzu, wtazience niepetnosprawnych i klatce
schodowej,

Wykonanie malowania scian nie dotyczy pietra +1 w zakresie pomiesczen.
Nalezy wykonaé¢ jedynie malowanie na korytarzu, w tazience
niepetnosprawnych i klatce schodowej,

Dla elewacji budynku dopuszcza sie zmiane PIR na Styropian przy
zachowaniu odpowiednich parametréw cieplnych przegrody
i konsekwentnym dopasowaniu grubosci pasow p.poz. z wetny mineralnej,
Obliczenia i dobér odpowiednich parametrow przegrody spetniajgcych WT
2021r. w zakresie Wykonawcy

Dla warstw posadzkowych dopuszcza sie zmiane PIR na XPS przy
zachowaniu odpowiednich  parametrow cieplnych  przegrody i
konsekwentnym dopasowaniu grubosci pozostatych warstw. Obliczenia i
dobdr odpowiednich parametréw przegrody spetniajagcych WT 2021r. w
zakresie Wykonawcy

Dla warstw posadzkowych czesci biurowej dopuszcza sie zmiane XPS na
styropian przy zachowaniu odpowiednich parametréw cieplnych przegrody
i konsekwentnym dopasowaniu grubosci pozostatych warstw



6.15. Dla zabudowy instalacji nalezy przewidzie¢ wszelkie niezbedne rewizje
sufitowe,

6.16. Dopuszcza sie zmiane obudowy kanatéw wentylacji w sanitariatach na
sufity systemowe z ptyt pod warunkiem dopuszczenia systemu do
stosowania w toaletach,

6.17. Dla podtogi na gruncie P5 nalezy przewidzie¢ zamiast wtdkien stalowych
siatke stalowa no srednicy fi4 mm,

7. Wykonawca w uktadzie zaprojektuj i zbuduj wykona strukture instalacji sieci LAN
wraz ze skrzynka teletechniczna i peszlowaniem dla przytacza swiattowodu. Sie¢
strukturalna bedzie dotyczyé czesci biurowej (nalezy skalkulowaé¢ 20 punktow
dostepowych i trase peszli umozoiwiajgcych przyszte wyjscie okablowania na
czesc parterowa. W czesci parterowej hali Uzytkownik planuje rozbudowe sieci we
wtasnym zakresie natynkowo.

8. Wykonawca w uktadzie zaprojektuj i zbuduj wykona strukture instalacji
antywtamaniowej dla czesci biurowej. Zakres dotyczy tylko instalacji okablowania
dla 20 punktow. W czesci parterowej hali Uzytkownik planuje rozbudowe sieci we
wtasnym zakresie natynkowo.

9. Wykonawca w uktadzie zaprojektuj i zbuduj wykona strukture dla instalacji kamer
zewnetrznych w czesci biurowej. Zakres dotyczy wykonania okablowania LAN w
peszlach dla 10 punktéw na elewacji w poziomie granicy parteru i +1. W czesci
parterowej hali Uzytkownik planuje rozbudowe sieci we wtasnym zakresie
natynkowo.

10. Wykonawca w uktadzie zaprojektuj i zbuduj wykona strukture instalacji
klimatyzacji dla czesci biurowej. Zakres dotyczy tylko instalacji freonowej,
okablowania i skroplin dla szesciu pomieszczen nr 0.2; 0.4; 0.7; 1.2; 1.3; 1.9 ; bez
urzadzen docelowych. W czesci parterowej hali Uzytkownik planuje ewentualng
rozbudowe sieci we wtasnym zakresie natynkowo.

11.Wykonawca wykona w uktadzie zaprojektuj i zbuduj projekt warsztatowy dla
konstrukcji stalowej wraz z elewacjg — elewacja wschodnia — przewieszenie
budynku.

12. Wykonawca wykona wiate stalowg na Smietnik w kolorystyce RAL 9005. Wiata
Smietnikowa 3x2, obudowa na kosze na Smieci z metalowych profili zamknietych,
z przerwami 3-5 cm pomiedzy panelami.

13. Wykonawca wykona ogrodzenie catej dziatki inwestycji jako panelowe systemowe
Ogrodzenie panelowe panel 3D panele systemowe fi 4 mm wys. 1,53m ocynk w
kolorze antracyt z podmurdéwka 0,2 m, w tym brame przesuwna szer 5 m i furtke 1
m wypetnione siatkg panelowa, wykonawca doprowadzi peszle z budynku do
bramy i furtki

14.Wykonawca zrealizuje wzmocniong podbudowe chodnika pod ruch
samochodowy do 3,5t wraz z kraweznikami najazdowymi dla odcinka wzdtuz
rampy roztadunkowej.



15. Wykonawca dostarczy oznakowanie poziome i pionowe dla miejsca dla
niepetnosprawnego

16. Wykonawca dostarczy meble i biaty montaz sanitarny tylko w zakresie konieczny
dla przeprowadzenia procesu odbiorowego. Pozostate umeblowanie poza
zakresem.

17.Wykonawca zamontuje przekazang przez Zamawiajacego instalacje
fotowoltaiczng: okoto 20 paneli o mocy 10 kWp,

18. Dla branzy sanitarnej nalezy przewidzie¢ wszelka niezbedng armature regulacyjna,
zawory odcinajgce dla instalacji,

19. Dla branzy sanitarnej na wejsciu instalacji wody do budynku przewidzie¢ stal a nie
PE

Elektronicznie
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